ANEXO II

PARTE 1
RELACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PROVENIENTES DE 

CANADÁ, QUE NO UTILIZAN ESPECTRO RADIOELÉCTRICO,

CON RESTRICCIÓN PARA SU APLICACIÓN EN PERÚ

I. INTERFAZ CON CONEXIÓN A LA LÍNEA ANALÓGICA. ESTÁNDAR CS-03 PART I 
I.1. Tipo: Ground-Start 
No aplica para su uso en Perú, debido a que se trata de interfases con tecnología que emplea señalización de línea (central-abonado) que en la actualidad no se utiliza.

I.2. Tipo: Reverse Battery

No aplica para su uso en Perú, debido a que se trata de interfases con tecnología que emplea señalización de línea (central-abonado) que en la actualidad no se utiliza.

II. TERMINAL CON CONEXIÓN A LA LÍNEA DIGITAL (DS-1 1.544 MBPS). ESTÁNDAR CS-03 PART II
No aplica para su uso en Perú, debido a que soportan diferente tipo de señalización y velocidad de transmisión (1.544 Mbps) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú.

III. TERMINAL ISDN. ESTÁNDAR CS-03 PART VI
III.1. Equipo Terminal de Acceso Básico (BRA) con punto de referencia "U"

No aplica para su uso en Perú, debido a que soportan diferente tipo de señalización y velocidad de transmisión (1.544 Mbps) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú.

III.2. Equipo Terminal de Acceso Primario (PRA) con punto de referencia "U"
No aplica para su uso en Perú, debido a que soportan diferente tipo de señalización y velocidad de transmisión (1.544 Mbps) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú.

IV. TRANSCEPTORES PARA LÍNEAS DE ABONADOS DIGITALES. ESTÁNDAR CS-03 PART VIII
IV.1. Transceptor para Línea de Abonado digital de alta velocidad binaria (HDSL)

No aplica para su uso en Perú, debido a que soportan diferente tipo de señalización y velocidad de transmisión (1.544 Mbps) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú.

IV.2. Transceptor para Línea de Abonado digital de alta velocidad binaria-2 (HDSL2)

No aplica para su uso en Perú, debido a que soportan diferente tipo de señalización y velocidad de transmisión (1.544 Mbps) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú.

IV.3. Transceptor para Línea de Abonado digital simétrica (SDSL)

No aplica para su uso en Perú, debido a que soporta diferente Interfaz Digital Jerárquica (T1 – ley µ) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú (E1 – ley A).

IV.4. Transceptor para Línea de Abonado digital de alta velocidad binaria de 4 líneas simples (HDSL4)

No aplica debido a que no se encuentra regulados por la UIT-T. 
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RELACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PROVENIENTES DE 

CANADÁ, QUE UTILIZAN ESPECTRO RADIOELÉCTRICO,
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I. DISPOSITIVOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EN BANDAS AUTORIZADAS DE POTENCIAS BAJAS. ESTÁNDAR DE RADIO RSS-123
No aplica debido a que no se encuentra regulado por la UIT-T, y las frecuencias de operación no se encuentran armonizadas con las establecidas por el PNAF.
II. TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL EN LA BANDA DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 944 MHZ - 948.5 MHZ. ESTÁNDAR DE RADIO RSS-130 
No aplica debido a que según el PNAF de Perú, las frecuencias en las que opera este equipo, no se encuentran armonizadas con las establecidas por el PNAF.
III. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL EN LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 900 MHZ. ESTÁNDAR DE RADIO RSS-134
No aplica debido a que de acuerdo al PNAF está banda de frecuencia está atribuida a un servicio público. 
IV. DISPOSITIVOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE BAJA POTENCIA CON EXCEPCIÓN DE LICENCIA EN TODA LA BANDA DE FRECUENCIAS. ESTÁNDAR DE RADIO RSS-210
IV.1. Dispositivos de servicio no específico que operan en la banda de 510 a 1705 KHz.

No aplica debido a que esta banda de frecuencias se encuentra atribuida al servicio de Radiodifusión en Onda Media.

IV.2. Dispositivos de servicio no específico que operan en la banda de 88 a 108 MHz.

No aplica debido a que esta banda de frecuencias se encuentra atribuida al servicio de Radiodifusión en Frecuencia Modulada.

IV.3. Dispositivos de Asistencia de Auditorio que operan en la banda de 216 a 217 MHz. 
Su aplicación esta sujeta a previa evaluación para determinar si la potencia empleada no excede lo establecido por la normativa peruana. 

IV.4. Dispositivos del Servicio Colectivo Familiar que operan en las bandas de 462.5625 – 462.7125 MHz y 467.5625 – 467.7125 MHz. 

No aplica para equipos General Mobile Radio Service (GMRS)
V. TRANSMISOR DE COMUNICACIÓN DE BAJA POTENCIA EN LA BANDA DE FRECUENCIA DE 525-1705 KHZ, 88-107.5 MHZ. ESTÁNDAR DE RADIO BETS 1
No aplica debido a que la Norma Técnica de Radiodifusión no contempla el uso de transmisores de Baja Potencia del tipo anuncio para las Bandas de Ondas Hectométricas y Métricas.

VI. TRANSMISORES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA EN COMUNIDADES MEDIANAMENTE REMOTAS. ESTÁNDAR DE RADIO BETS 8
Su aplicación estará sujeta a previa evaluación por el MTC, debido a que no existen especificaciones de normas técnicas nacionales para transmisores de baja potencia de FM en comunidades remotas.

VII. TRANSMISORES DE RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN EN COMUNIDADES MEDIANAMENTE REMOTAS. ESTÁNDAR DE RADIO BETS 9
Su aplicación estará sujeta a previa evaluación por el MTC, debido a que no existen normas técnicas nacionales para transmisores de baja potencia de TV en comunidades remotas.

VIII. SISTEMA DE COMUNICACIÓN MULTIPUNTO EN LA BANDA DE 28 GHZ, SISTEMA DE COMUNICACIÓN MULTIPUNTO EN LA BANDA DE 24 GHZ, SISTEMA DE COMUNICACIÓN MULTIPUNTO EN LA BANDA DE 38 GHZ. ESTÁNDAR DE RADIO RSS-191
No aplica debido a que las bandas de frecuencia indicadas, se encuentran atribuidas a otros servicios.

